BEZPECNOSTNI LIST .UNIFLEG

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

FLEGINOX-N

Datum vytvoreni 25.02.2017
Datum revize 05.12.2023 Cislo verze 1.0
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku FLEGINOX-N

Latka / smés smeés

Cislo 1113500

UFI UYTF-K648-K30V-07NY
1.2. PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti smési

Cistici prostiedek.Priimyslové pouZiti. Profesiondlni pouziti.

Nedoporucena pouziti smési

Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, ne? které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3. Podrobné adaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno Unifleg CZ spol. s r. o.
Adresa Na Krecku 365, Praha 10, 109 04
Ceské republika
Identifikacni ¢islo (ICO) 28906641
DIC CZ28906641
Telefon +420606415087
E-mail unifleg@unifleg.cz
Adresa www stranek unifleg.cz
Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno Unifleg CZ spol. s r. o.
E-mail unifleg@unifleg.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho lékarstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.
Aerosol 1, H229, H222
PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky
Nadoba je pod tlakem: pti zahfivani se miZe roztrhnout. Extrémné hoflavy aerosol.

2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo

Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H229 N&doba je pod tlakem: pfi zahfivani se mdze roztrhnout.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

Strana 1/10 Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2023 (23.11.29) www.sblcore.cz



BEZPECNOSTNI LIST .UNIFLEG

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

FLEGINOX-N

Datum vytvoreni 25.02.2017
Datum revize 05.12.2023 Cislo verze 1.0

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji

zapaleni. Zakaz koureni.

P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P410+P412 Chrante pred slunecnim zarfenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C.

P501 Odstrafite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinérodnich ptedpisd.
2.3. Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v
narizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Smés neobsahuje
latky splnujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v
platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési

Chemicka charakteristika

Smeés.

Smeés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v

pracovnim ovzdusi

e ST 2 a Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky U — 1272/2008 Pozn.

CAS: 74-98-6 propan 25-<50 Flam. Gas 1A, H220
ES: 200-827-9 Press. Gas (zkapalnény plyn),
Registracni Cislo: H280
01-2119486944-21-
XXXX
CAS: 106-97-8 butan 25-<50 Flam. Gas 1A, H220
ES: 203-448-7 Press. Gas (zkapalnény plyn),
Registracni Cislo: H280
01 -2119474691-32-
XXXX
CAS: 8042-47-5 Bily olej 25-<50 Asp. Tox. 1, H304 1
ES: 232-455-8 Specificky koncentracni limit:
Registracni Cislo: ATE Inhala¢né (prach/mlha) = 5
01-2119487078-27- mg/I|
XXXX

Poznamky
1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
bezpecnostniho listu.
PFi vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte |ékarské osetreni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné pfiznaky.
PFi styku s kazi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnoZstvim pokud mozno vlazné vody.
PFi zasazeni oci
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut.
PFi poziti
Nepravdépodobné.
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4.2, Nejddalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky

4.3.

Pfi vdechnuti

Neocekavaiji se.

PFi styku s kGzi

Neocekavaiji se.

PFi zasazeni oci

PFi vniknuti do oka mdze vyvolat podrazdéni.

Pii poziti

Neocekavaiji se.

Pokyn tykajici se okamzité IékarFské pomoci a zvlastniho osetreni
Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

Vodni sprcha, BC-prasek.

Nevhodna hasiva

Vodni proud.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpecné zplodiny hofeni:

Oxid uhelnaty (CO), Oxid uhli¢ity (CO2).

Pokyny pro hasice

V pripadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Opatfeni pro haseni pozaru. Nedovolte, aby voda pouzitd k

haseni pronikla do kanalizaci nebo vodnich tokl. Kontaminovanou poZzarni vodu sbirejte oddélené. Haste pomoci
béznych preventivnich opatfeni z pfimérené vzdalenosti.

ODDIL 6: Opat¥eni v pfipadé nahodného Gniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnik zasahujicich v pfipad& nouze: Presurite osoby do bezpedi.

Pro pracovniky zasahujici v ptipadé nouze: V ptipadé plsobeni par/prachu/aerosolll//plyn{ noste dychaci pfistroj.
OpatFeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabratite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znetisténou vodu zadrzte a zlikviduite.

Metody a material pro omezeni Gniku a pro c¢isténi

Pokyny pro omezeni Uniku latky: Zakryti kanalizacnich vpusti.

Dalsi informace tykajici se rozliti a Uniku: UloZte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.
Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné materialy: viz oddil 10.
Pokyny pro odstrafiovani: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Doporuceni:
Opatreni pro zamezeni pozaru a tvorby aerosolu a prachu
PouZijte mistni a celkové odvétravani. Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Po pouZiti si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Pfed vstupem do prostor pro stravovani odlozte
znecistény odév a ochranné prostiedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a napoje v blizkosti chemikalii. Chemikalie
nikdy neskladujte v nadobéach, které jsou obvykle pouzivany k ukladani potravin nebo napojti. Uchovéveijte oddélené
od potravin, napojt a krmiv.
7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Rizeni souvisejicich rizik:
Nebezpedi vzniceni
NestFikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni. Chrafite pied slune¢nim zarenim.
Sluditelnost obald
Uchovavejte pouze v plvodnim obalu.
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7.3. Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti
Dle technické dokumentace.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1. Kontrolni parametry
Ceska republika Narizeni vlady ¢. 195/2021 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota Prepocet na ppm
. . L, PEL 5 mg/ms3
| | 1) (CAS: 8042-47-5
oleje mineralni (aerosol) ( ) NPK-P 10 mg/m3

Jiné adaje o limitnich hodnotach
CZ mineralni oleje, 8042-47-5 které byly pfedtim pouZity ve spalovacich motorech k lubrikaci a chlazeni pohybujicich
se Casti v motoru: 8042-47-5 PEL H NV 361/2007 Sb.
Relevantni DNEL sloZzek smési
Bily olej 8042-47-5 DNEL 164,6 mg/m3 / &lov&k, inhalaéni / pracovnik (prlmysl) / chronické - systémové G&inky
Bily olej 8042-47-5 DNEL 217,1 mg/kg TH/den / &lov&k, dermalni / pracovnik (primysl) / chronické - systémové
ucinky
8.2. Omezovani expozice
Celkové odvétravani.
Ochrana oci a obliceje
Pouzivejte ochranné bryle k ochranu proti stfikajicim kapalinam.
Ochrana kiize
Ochrana rukou
PouZivejte ochranné rukavice.
Dalsi opatreni pro ochranu rukou
Doporuéuje se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/masti). Po manipulaci diikladn& omyjte ruce.
Ochrana dychacich cest
PFi rozpradovani pouzivejte vhodny ochranny prostiedek k ochrané dychacich organd.
Tepelné nebezpeci
neuvedeno
Omezovani expozice zivotniho prostiedi
PouZijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostiedi. Zabrarite priiniku do kanalizace, povrchovych a
podzemnich vod.
Dalsi adaje
Informace nejsou k dispozici.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi kapalné
Barva bezbarva
Zéapach slabé znatelny
Bod tani/bod tuhnuti -187,6 °C (pfi 1.013 hPa)
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu  Udaj neni k dispozici
Hoflavost hoflavy aerosol v souladu s kritérii GHS
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

dolni 5%

horni 15 %
Bod vzplanuti udaj neni k dispozici
Teplota samovzniceni >325 °C
Teplota rozkladu udaj neni k dispozici
pH udaj neni k dispozici
Kinematicka viskozita udaj neni k dispozici
Rozpustnost ve vodé udaj neni k dispozici
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Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka s S -
hodnota) udaj neni k dispozici
Tlak pary 4,200 hPa pti 20 °C
Hustota a/nebo relativni hustota
hustota 0,6491-0,6762 g/cm3
Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic udaj neni k dispozici

9.2. Dalsi informace
VOC: 100%, 676,2 g/!
Aerosoly
Slozky (hoflavé): 62,5 %
Dalsi charakteristiky bezpecnosti
Teplotni tfida (EU, podle ATEX): T2 (maximalni pfipustna teplota na povrchu zafizeni: 300 ° C)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Pokud jde o nesluditelnost: viz nize "Podminky, kterym je tfeba zabranit" a "Neslucitelné materidly". Smés obsahuje
reaktivni latku (latky). Riziko vzniceni.
10.2. Chemicka stabilita
Viz niZze "Podminky, kterym je tfeba zabranit".
10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Nebezpecné reakce nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
NestFikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni. Chrafite pied teplem.
Doporuceni k predchazeni pozaru nebo vybuchu:
Chrante pred slune¢nim zarenim.
10.5. Neslucitelné materialy
Oxidanty.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Dlvodné predpokladané nebezpe¢né produkty rozkladu vznikajici v ddsledku pouzivani, skladovani, tniku a zahrati
nejsou znamé. Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
neuvedeno

Akutni toxicita

Udaje ze zkousgek nejsou k dispozici pro celou smés.

Postup klasifikace:

Metoda pro klasifikaci smési je zalozena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutni toxicita:

Neni klasifikovéna jako akutné toxicka.

GHS Organizace spojenych narodd, pfiloha 4: M{ize byt zdravi $kodlivy pfi styku s k@Zi nebo pti vdechovani.
Odhad akutni toxicity (ATE) sloZzek smési:

Bily olej 8042-47-5 / vdechovani: prach/mlha 5 mg/Il/4h

Bily olej

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice |Druh Pohlavi
Inhala¢né ATE 5 mg/I

(prach/mlha)

Ziravost / drazdivost pro ki
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci smési splnéna.

Strana 5/10 Vytvoreno v aplikaci SBLCore 2023 (23.11.29) www.sblcore.cz




BEZPECNOSTNI LIST .UNIFLEG

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

FLEGINOX-N

Datum vytvoreni 25.02.2017
Datum revize 05.12.2023 Cislo verze 1.0

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Mutagenita v zarodecnych burkach
Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pFi vdechnuti
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

11.2. Informace o dalsi nebezpecnosti
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1. Toxicita
Neni klasifikovéna jako nebezpecna pro vodni prostredi.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici.
12.3. Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v pidé
Udaje nejsou k dispozici.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.
12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o této vlastnosti neni k dispozici.
12.7. Jiné nepFiznivé acinky
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
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13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpedi kontaminace zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisti o znedkodriovani odpadd. Postupujte podle platnych piedpisi o zneskodiovani odpadd.
NepouZity vyrobek a znecistény obal uloZte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. NepouZity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozZno energeticky vyuZit ve
spalovné odpadd nebo uklddat na sklddce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Informace dilezité pro odstrafiovani odpadd prostfednictvim kanalizace

Nevylévejte do kanalizace. Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostiedi viz specialni pokyny nebo bezpecnostni listy.
Nakladani s odpady nadob/obald )
Jedna se o nebezpecny odpad, pouze obaly, které jsou schvaleny (napf. podle ADR) mohou byt pouzity. Uplné
vyprazdnéné obaly mohou byt recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zplisobem jako s latkou
samou.

Poznamka

Prosime berte v Uvahu platnd vnitrostatni nebo regionalni ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle kategorii,
které mohou byt oddélené zpracovavany mistnimi nebo vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢ 8/2021 Sb., o Katalogu odpadli a posuzovani
vlastnosti odpadl (Katalog odpadl). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpad@, ve znéni
pozdéjdich predpisl. Zakon &. 545/2020 Sb., kterym se mé&ni zakon &. 477/2001 Sb., o obalech a o zmé&né nékterych
zakon( (zdkon o obalech), ve znéni pozd&jsich predpisd. Vyhlaska ¢ 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

ODDIL 14: Informace pro prepravu
14.1. UN cislo nebo ID cislo

UN 1950

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
AEROSOLY

14.3. Trida/tFidy nebezpecnosti pro pfepravu
2  Plyny

14.4. Obalova skupina
neni relevantni
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Neni ohrozujici zivotni prostiedi podle nafizeni o nebezpecném zbozi
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele
PFeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN) - Doplnujici
informace
Klasifika¢ni kod 5F
Bezpecnostni znacka(y) 2.1
Zvlastni ustanoveni (SP) 190, 327, 344, 625
Vynata mnozstvi (EQ) EO
Omezené mnozstvi (LQ) 1 L
Pfepravni kategorie (PK) 2
Kéd omezeni pro tunely (KOT) D
Pfedpis pro mezinarodni ndmorni prepravu nebezpecnych véci (IMDG) - Dopliiujici informace
Latka znedistujici mofe -
Bezpecnostni znacka(y) 2.1
Zvlastni ustanoveni (SP) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Vynatd mnozstvi (EQ) EO
Omezené mnozstvi (LQ) 1 L
EmS F-D, S-U
Kategorie uskladnéni -
Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) - Doplfiujici informace
Bezpecnostni znacka(y) 2.1
Zvlastni ustanoveni (SP) A145, A167
Vynata mnozstvi (EQ) EO
Omezené mnozstvi (LQ) 30 kg
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14.7. Namofni hromadna pfeprava podle nastrojd IMO
Naklad neni urcen pro prepravu jako hromadny naklad.
Dopliujici informace

Identifikacni Cislo nebezpecnosti
UN cislo 1950
Klasifika¢ni kod

Bezpecnostni znacky

Kod omezeni pro tunely (D)
Letecka preprava - ICAO/IATA

Balici instrukce pasazér 203

Balici instrukce kargo 203
Namofni preprava - IMDG

EmS (pohotovostni plan) F-D, S-U

MFAG 620

ODDIL 15: Informace o pfedpisech
15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Zakon ¢&. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi ve zné&ni pozdéjéich predpisd a jeho provadéci predpisy
Zakon ¢&. 477/2001 Sb. o obalech ve zné&ni pozdéjsich predpisd a jeho provadéci predpisy a dalsi souvisejici predpisy
Nafizeni 648/2004/ES o detergentech
Oznacovani obsahu
alifatické uhlovodiky 30 % a vice
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H220 Extrémné hoflavy plyn.

H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H229 N&doba je pod tlakem: pfi zahfivani se mdzZe roztrhnout.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pti zahtivani mdze vybuchnout.

H304 Pri poZiti a vniknuti do dychacich cest mze zplsobit smrt.

Seznam pokynti pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P211 NestFikejte do otevieného ohné& nebo jinych zdroji zapaleni.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P410+P412 Chrarite pred slune¢nim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C.

P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezindrodnich predpisl.

Dalsi informace diilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi élovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, neZ je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.
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Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Narizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznac¢ovani a baleni latek a smési

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢&iselny identifikator Iatek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobkd

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpecné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecného zbozi

IMO Mezinarodni namofni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NPK Nejvyssi pFipustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

ppm Pocet ¢astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po zeleznici

UN Ctyfmistné identifikacni &slo 1atky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN

UVvVCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material

VOC Tékavé organické slouceniny

vPVvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Aerosol Aerosol

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

Flam. Gas Hoflavy plyn

Press. Gas Plyny pod tlakem

Pokyny pro skoleni

Seznadmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich idajd pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pfidany, vypustény nebo upraveny)

1. revize ze dne 30. 10. 2017 Zména obecného charakteru: zména v zahlavi a v Oddile -1 doplnény kontaktni Udaje.
2. revize ze dne 5.12. 2023 Kompletni pfepracovani.

Dalsi udaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni
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Tyto informace a tato doporuceni jsou poskytnuty v dobré vife a povazovany za spravné k datu vydani. Informace a
doporuceni se dodavaji pod podminkou, Ze jejich pfijemci budou cinit vlastni rozhodnuti, pokud jde o bezpecnost a
vhodnost produktu pro jejich Géely. Vyrobku ani informaci a doporuéeni se netykaji 24dna prohlaseni ani zaruky, at jiz
vyjadrené Ci predpokladané, tykajici se prodejnosti, vhodnosti pro konkrétni ucel ¢i jiné povahy. Spolecnost Unifleg
CZ spol. s r.o. nevydala Zadné prohlaseni tykajici se Uplnosti a presnosti informaci. Spolecnost Unifleg CZ spol. s r.o.

nebude v zZadném pripadé odpovédna za zadné skody jakékoli povahy, vyplyvajici z pouziti ¢i spoléhani se na
informace a doporuceni.
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