
FLEGFIX-90 

nezanechává v systému žádné sražené páry 

(FFX90) 

teplota vzplanutí 109°C  

čistí dávkovací zařízení 

rozpouští a odstraňuje kyanokrylátová lepidla  



FLEGFIX-90 
(FFX90) 

Charakteristika 

FLEGFIX 90 Odstraňovač pro kyanakrylátová lepidla  

Použití 

FLEGFIX 90 rozpouští a odstraňuje kyanakrylátové lepidlo. Z che-
mického hlediska je FLEGFIX 90 organický ester. Na rozdíl od běž-
ných rozpouštědel se FLEGFIX 90 lehce nevznítí (teplota vzplanutí 
109°C). FLEGFIX 90 je vhodný především pro: • rozpouštění a od-
straňování kyanakrylátového lepidla, • čištění dávkovacích zařízení; 
výhodou je, že na rozdíl od běžných rozpouštědel nezanechává v 
systému žádné sražené páry, FLEGFIX 90 tak brání možné předčas-
né polymerizaci v dávkovacím systému, • čištění dávkovacích hrotů, 
nářadí atd., které přišly do kontaktu s kyanakrylátem.  

Balení: 

 20g 

Fyzikální vlastnosti: 
 
Hustota (při 20°C):         1,6gúcm 
Chemický základ: Vyšší organický ester  
 
 

Obecné informace: 
 
Skupenství (při 20°C): kapalné Barva: různá, podle zabarvení Zá-
pach: charakteristický Informace důležité z hlediska ochrany zdra-
ví, bezpečnosti a životního prostředí Bod vzplanutí: 109°C Hustota 
při 20°C: 1,06 g/cm Chemický základ: Vyšší organický ester  


